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Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
	


Spisový znak: MMZL-SÚ-77172/2007/Pod

Číslo jednací dokumentu: MMZL  57421/2008
Zlín, dne 9.7.2008

Oprávněná úřední osoba: Podešvová Dana, tel.: 577630181


Ing. Jiří Dokoupil, Jungmanova 1236, 765 02  Otrokovice

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 69/ SAZOVICE
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 3.9.2007 podal

Ing. Jiří Dokoupil, Jungmanova 1236, 765 02  Otrokovice,
kterého zastupuje Josef Gabriel, Stráně 542, 760 01  Zlín-Mladcová
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

"Novostavba rodinného domu, k.ú. Sazovice"


(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 108/4, 109/4, 520 v katastrálním území Sazovice.
Stavba obsahuje: rodinný dům, objekt s bazénem a saunou, přípojka NN, přípojka vody, kanalizace dešťových vod, ČOV + kanalizace splaškových vod

Rodinný dům:

Jedná se o jednopodlažní objekt s obytným podkrovím, nepravidelného půdorysného tvaru do písmene T, který bude mít max. půdorysné rozměry 19,16 x 11,00 m. Severní sekce přízemní části objektu tvoří garáž a přístřešek pro odstavení osobního automobilu. Zastřešení ojektu valbovou střechou se sklonem střešních rovin 40º,  max. výška 7,30 m od +/- 0,00 (úroveň +/- 0,00 je v 1.NP).

Jedná se o montovaný objekt z thermoizolačních panelů, komínové zdivo je  z tvarovek Schiedel, stropní konstrukci tvoří dřevěný trámový strop.

Mezi 1.NP a podkrovím bude lomené schodiště celodřevěné.

Fasáda – omítka jemně strukturovaná meruňková, dřevěné prvky – lazurovaný lak v odstínu třešňovém.

Prostorové řešení stavby rodinného domu:  Severní průčelí navrhované stavby bude mít odstup 3,00 m od severní hranice pozemku p.č 108/4 k.ú. Sazovice. Západní průčelí navrhovaného domu bude mít odstup 4,00 m od západní hranice pozemku p.č. 108/4 k.ú. Sazovice.
Objekt s bazénem a přípojkou:
Jedná se o přízemní objekt obdélníkového půdorysu, max. půd. rozm. 13,90 x 5,95 m. Obvodový plášť objektu půdorysného tvaru širokého U je navržen v kombinaci z cihelného a železobetonového zdiva. Zastřešen je pultovou střechou. Východní obvodovou stěnu a podstatnou část nadstřešení bazénu tvoří rámová oceloplastová konstrukce s prosklením. Součástí objektu je nika s grilem, situovaná v líci jižní obvodové stěny. Součástí objektu je rovněž i vodovodní přípojka, která je umístěna na pozemcích 109/4 a 108/4 k.ú. Sazovice.

Prostorové řešení stavby: severní okraj (zídka bazénu) bude mít odstup 8,10 m od severní hranice pozemku p.č. 109/4 k.ú. Sazovice. Západní okraj (sklo Ditherm) navrhovaného bazénu bude mít odstup 5,50 m od západní hranice pozemku p.č. 109/4 k.ú. Sazovice.

Přípojka dešťové kanalizace:
Odkanalizování je navrženo přípojkou umístěnou na pozemcích p.č. 108/4 a 108/3 k.ú. Sazovice, zaústěnou do stávající kanalizace (do stávající šachty), umístěné na pozemku p.č. 108/3 k.ú. Sazovice.
Přípojka splaškové kanalizace:

Odkanalizování splaškové kanalizace je řešeno navrhovanou přípojkou umístěnou na pozemcích p.č. 109/4 a 108/4 k.ú. Sazovice, zaústěné do ČOV (stav.povolení vydá odbor životního prostředí MMZ) umístěné na pozemku 108/4 a dále přečištěné vody jsou zaústěny do dešť. kanalizace umístěné na pozemku p.č. 108/4 k.ú. Sazovice a odtud do stávající šachty umístěné na pozemku p.č. 108/3 k.ú. Sazovice.
Přípojka NN:

Rozvod NN je řešen navrhovanou přípojkou umístěnou na pozemcích p.č. 109/4 a 108/4 k.ú. Sazovice, napojenou na stávající plastový pilíř.

Vodovodní přípojka:
Vodovodní přípojka je umístěna na pozemcích p.č. 108/4 a 109/4 k.ú. Sazovice a dále napojena na stávající vodovod na pozemku p.č. 520 k.ú. Sazovice.
Příjezd a přístup:

Dopravní napojení je umístěno na pozemcích p.č. 109/4 a 520 k.ú. Sazovice, šířka příjezdu 4,00 m, přístup š. 1,20 m.
II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Projektová dokumentace pro územní řízení byla zpracována oprávněnou osobou : Ing. Josef Bolček, ČKA 1300959
3. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněnou osobou a bude provedena dle přílohy č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb.

4. V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněny připomínky dotčených orgánů podané v rámci územního řízení, zejména:
- Vyjádření odboru životního prostředí MMZ, č.j. MMZL 74089/2007 OŽPaZ, ze dne  31.8.2007
Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se uděluje za předpokladu, že k zabezpečení ochrany zemědělského půdního fondu zajistí žadatel nebo jeho právní nástupce splnění následujících podmínek:
· Do zahájení realizace stavby je žadatel povinen zajistit řádnou údržbu pozemků dotčených tímto souhlasem.
· Hranice odnímaných pozemků nebo jejich částí pro výstavbu bude zřetelně a jednoznačně vyznačena v terénu tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru ZPF.  Termín zahájení prací bude stanoven po dohodě s vlastníky a nájemci pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.
· Žadatel učiní opatření, aby během provádění činnosti souvisejících se stavbou nedocházelo k úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělskou půdu a jeho vegetační kryt ani k dalším jiným škodám Stavební činností nesmí dojít k poškození okolních zemědělských pozemků, které nebudou dotčeny výstavbou. Bude-li vlivem výstavby narušen přístup na okolní zemědělské pozemky, zajistí žadatel dle konkrétních požadavků vlastníků či nájemců na vlastní náklad přístup na tyto pozemky. Dojde-li vlivem realizace k poškození kvality vodních poměrů na okolních zemědělských pozemcích (například narušením meliorací), zajistí na svůj náklad nápravná opatření

· V souladu s ust.§ 8 odst. 1 písm a) zákona provede žadatel na svůj náklad skrývku ornice z celé plochy pozemků dotčených stavební činností v průměrné hloubce 15 cm. Celý objem bude po dobu výstavby umístěn na mezideponii v rámci stavebního pozemku a zabezpečen proti znehodnocení splachem povrchových vod. Po dokončení stavby bude ornice v rámci konečných sadových úprav rozprostřena po povrchu pozemků v okolí rodinného domu, čímž se docílí zvýšení mocnosti humusového horizontu a s tím související úrodnosti budoucí zahrady. O všech manipulacích se skrytými kulturními vrstvami půdy povede žadatel průkaznou evidenci.
· Skrývka ornice může být zahájena až po nabytí právní moci stavebního povolení. Zahájení skrývkových prací bude předem oznámeno odboru ŽPaZ MMZ pro umožnění kontroly dodržení stanovených podmínek.

· Podle ustanovení §11 odst. 6 zákona nebudou odvody za trvalé odnětí půdy ze ZPF předepsány.
-Vyjádření Zlínská vodárenská a.s., tř. T. Bati 383, č. 013275/2007/PT, ze dne 7. 9.2007
Se stavbou souhlasíme.

Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínkv:
· Požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. a dle ČSN 755411.
· K napojení vodovodní přípojky je nutný souhlas majitele vodovodu.
· Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit ZLV a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).
· Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky.
· Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752 130.

· Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok mající vazbu na terén.
· Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrnosti a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů.
· Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit ZLV.
· Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005.
· Před zakrytím provedeného díla přizvat ZLV ke kontrole.
· Toto vyjádření neslouží jako souhlas k realizaci vodovodní přípojky. Napojení na veřejný vodovod a montáž přípojky a vodoměru provede Zlínská vodárenská) as., na základě „Žádosti o zřízení vodovodní přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod“.
-Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn. KADLECIK –Z 060723240, ze dne 3.8.2007
Souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování E.ON Česká republika, s.r.o.

· V OP podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:

c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob

d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením

· Zakreslení trasy podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.


· Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu přesně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR.

· Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

· Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

· Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

· Připomínáme, že v OP vedení je dále zakázáno:

a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umist´ovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce

c) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.

· Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.

· V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy v provozování ECR a podmínkách práce v jeho blízkosti
· Veškerá stavební činnost  podzemního vedení NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

-Vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., zn.STRKAN –Z 05072869
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

· Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu (dále jen OP) ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy energetických odvětvích, v platném znění.
· Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

· Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

· Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005 a ČSN 333301.

· Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. 

· Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

· Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností.

· Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.

· Přizvání zástupce ECR ke kontrole křižovatek a souběhů j záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

· Nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.

· Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR. 

-Vyjádření Jihomoravská plynárenská, a.s., zn.: 02653/07/6/6, ze dne 13.8.2007
S výše uvedenou akcí s o u h I a s í m e při dodržení následujících podmínek:

· Stavba nebude napojena na plynovod a toto vyjádření neslouží pro vydání stavebního povolení na plynovodní přípojku.

· V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě - viz. přiložená situace!

· Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.

· Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm) nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab.1 a 2.

· Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 - minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení — plynovodu. 
· Povrch zpevněných ploch nad plynovodem požadujeme z rozebíratelného materiálu.

· Před zahájením stavebních prací Vám na základě telefonického objednání naše zařízení vytýčíme.

· Jihomoravská plynárenská, a.s. (dále jen JMP a.s.) stanovuje k realizaci výše uvedené stavby tyto další podmínky:

· Dotčení ochranného pásma plynárenského zařízení Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

· Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ČUBP č. 324/1990, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

· Při provádění prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení, ovlivnění jeho provozu a byly splněny podmínky tohoto vyjádření.

· Nechat si vytyčit plynárenské zařízení minimálně 7 dní před zahájením zemních prací příslušným regionálním centrem JMP, a.s. Při požadavku o vytyčení sdělí investor příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. ID žádosti uvedené v úvodu tohoto vyjádření.

· Bez vytýčení a zjištění přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být zemní práce zahájeny.

· Oznámit termín zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynárenského zařízení s týdenním předstihem příslušnému regionálnímu centru JMP, a.s. Prokazatelně seznámit pracovníky s polohou plynárenského zařízení, aby pracovníci provádějící zemní práce v jeho ochranném pásmu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a v ochranném pásmu vytyčeného plynárenského zařízení těžili zeminu pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí, a to tak, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení.

· Rádně zabezpečit odkryté plynovodní zařízení proti jeho poškození. Neprodleně oznámit dispečinku JMP, a.s. každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).

· Před zásypem zemních prací provedených v ochranném pásmu plynárenského zařízení (např. při křížení nebo souběhu) požadujeme přizvat pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. ke kontrole dodržení podmínek stanovených pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrole plynárenského zařízení. Bez písemného souhlasu pracovníka příslušného regionálního centra JMP, a.s. provedeného do stavebního deníku nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

· Lože plynárenského zařízení před zásypem řádně zapískovat, zhutnit a osadit výstražnou fólií, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Po provedení zemních prací budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

· V případě provádění protlaku musí být vytyčený plynovod v místě křížení obnažen a protlak musí být ukončen 1 m před plynovodem. V místě, kde není obnažení plynovodu možné, požadujeme před a po provedení protlaku předložit atest výškového uložení plynárenského zařízení vyhotovený společností k této činnosti oprávněné.

· Udržovat poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na OPZ stále přístupné a funkční po celou dobu trvání všech prací.

· Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li stanoveno jinak).

· Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

· Případné výstavby revizních šachet požadujeme umístit mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.

· Za správnost předložené dokumentace a její soulad s platnými technickými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

· Odsouhlasení předložené dokumentace nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

· Jihomoravská plynárenská, a.s. si vyhrazuje právo na vydání případných dalších podmínek, pokud by si to okolnosti výstavby vyžadovaly.

-Vyjádření spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., č.j.: 127186/07/MZL/V00, ze dne 1.8.2007
Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. (dále SEK)

· Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména:

· Požadujeme: Pod zpevněnou přístupovou cestou, uložit stávající PVSEK do podélně rozříznuté PE chráničky o průměru 110 mm s přesahem 1 m do nezpevněné plochy (minimální krytí 0,8m). Minimální vodorovný odstup základu (oplocení, bazén) od trasy PVSEK - 0,8 m.

· Na Středisko ochrany sítě (dále SOS) se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutno řešit střet stavby s veřejnou telekomunikační sítí.

· Zához všech dotčených PVSEK může být proveden až po prokazatelné kontrole (zápis ve stavebním deníku) pracovníky Telefónica 02 Czech Republic, a.s.

· Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 332000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče.“
· Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1, příloha č. 3, kap. II. čl.1.,4. a 5.). Elektromagnetické vytyčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

· V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).

· Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

· Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, as.., pověřeného ochranou sítě (dále POS).  V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

· Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

· Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3, 4. a 5.).

· Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
· Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.

· Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.

· Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

· Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než l m (čl. 275, ČSN 34 2100).

· Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
5. Právo uskutečnit stavbu vzniká stavebníkovi teprve právní mocí stavebního povolení, které vydá příslušný stavební úřad MMZ.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ing. Jiří Dokoupil, nar. 18.6.1976, Jungmanova 1236, 765 02  Otrokovice
Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků nebyly uplatněny.
Odůvodnění:

Dne 3.9.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 14.9.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. 

Stavebník dne 5.12.2007 požádal o prodloužení termínu dodání podkladů. SÚ MMZ usnesením lhůtu prodloužil. Žádost byla doplněna dne 5.3.2008.
Dne 10.3.2008 požádal stavebník o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 , o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby, protože navržený bazén s příslušenstvím přesahoval povolené rozměry.
Stavební úřad MMZ usnesením přerušil územní řízení, pod spis. zn. MMZL-SÚ 77172/2007/Pod, do doby nabytí právní moci rozhodnutí spis. zn. MMZL-SÚ-23521/2008/Pod  o udělení výjimky z ust. § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby.
Stavební úřad oznámil dne 12.3.2008 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 18.4.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Z protokolu vyplývá, že předmětné rozhodnutí může být vydáno po nabytí právní moci rozhodnutí o udělení výjimky z ust. § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby, vedené pod spis. zn. MMZL-SÚ-23521/2008/Pod.
Rozhodnutí o  udělení výjimky z ust. § 21 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území pro umístění stavby ze dne 29.5.2008, spis. zn. MMZL-SÚ-23521/2008/Pod nabylo právní moci dne 28.6.2008.
Stavební úřad Magistrátu města Zlína v průběhu celého řízení individualizoval okruh účastníků řízení. Vycházel při tom z ustanovení § 85 stavebního zákona. Podle odst. 1 citovaného ustanovení stavebního zákona jsou účastníky územního řízení žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle ustanovení § 85 odst. 2 stavebního zákona jsou dále účastníky řízení mj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o případ dle ust. § 85 odst. 2 písm. d) a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad MMZ za použití ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona (dále jen „správní řád“) doručuje územní rozhodnutí účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Doručení se provede vyvěšením územního rozhodnutí po dobu 15 dnů na příslušné úřední desce. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Účastníkům řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům se územní rozhodnutí doručuje jednotlivě. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební úřad rozhodl, jek je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

·  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

· Veřejnost se k podkladům nevyjádřila.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

· Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Dana Podešvová
technik oddělení stavebně správního řízení
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................


Sejmuto dne: ...................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:

stavebník (dodejky) :
Josef Gabriel, Stráně 542, 760 01  Zlín-Mladcová

 
účastníci (dodejky) :
Obec Sazovice, 763 01  Sazovice 180

 
dotčené orgány státní správy :
MMZ odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12, 761 40  Zlín

 
ostatní :
UPC Česká republika, a.s., Závišova 5, 140 00  Praha
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Oddělení technické dokumentace, Jana Babáka 2733, 662 90  Brno
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., tř. T. Bati 383, 760 49  Zlín
Jihomoravská plynárenská, a.s. Zlín, Vodní 4067, 760 01  Zlín
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151, 370 49  České Budějovice

Poznámka:

Tato písemnost je řádně doručována účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 92  odst. 3 stavebního zákona a dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Stavebního úřadu MMZ a webových stránkách www.mestozlin.cz. 

Pro stanovení  lhůty k podání odvolání je rozhodující vyvěšení na příslušné úřední desce - budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín. Kopie této písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky.

