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Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín
	


Spisový znak: MMZL-SÚ-72406/2008/Bez

Číslo jednací dokumentu: MMZL  99834/2008
Zlín, dne 4.12.2008
Oprávněná úřední osoba: Ing. Bezděková, tel. 577630169


MRB Sazovice, spol. s r.o., 763 01  Sazovice 191

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.  70/Sazovice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Zlína, jako stavební úřad příslušný podle § 13  odst. 1 písm. e/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 27.8.2008 podal

MRB Sazovice, spol. s r.o., 763 01  Sazovice 191,
kterou  zastupuje Karel Pekáček, Luční 4592, 760 01  Zlín
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y

"Multifunkční sportovní areál Sazovice"
 

(dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 95, parc. č. 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474/15, 474/16, 474/17, 500/2, 569/4, 569/5, 569/6, 576/2 v katastrálním území Sazovice.

Stavba obsahuje:

SO 01 Příprava území 

Před zahájením zemních prací bude na ploše vyznačené v situaci sejmuta vrchní vrstva ornice na tloušťku 20 cm, kubatura bude částečně použita pro vyrovnání terénu,částečně uložena na skládku na staveništi pro další použití v terénních a sadových úpravách. Před prováděním zemních prací budou na staveništi vykáceny stromy, odstraněny křoviny a oplocení a vybourány popř. rozebrány zpevněné plochy.

SO 02  Velký bazén
Bazén bude rekreačního charakteru,  jeho horní strana bude lícovat s upravenou  zpevněnou plochou kolem obou bazénů. Rozměry  budou 25, 7 m délky a 13,9 m šířky‚ hloubka bude proměnlivá‚ a to od 1‚2 m do 1,8 m hloubky. Bazén bude umístěn na pozemcích parc.č. 468 a 469, k.ú, Sazovice.

SO 03  Malý bazének 
Tento bazének bude kruhového tvaru a bude osazen na pozemku parc.č. 470, k.ú. Sazovice, bude průměru 6 m a hloubky cca 0,4 m.

SO 04  Objekt zázemí bazénu 
Jedná se o přízemní, jednopodlažní objekt zastřešený plochou střešní konstrukcí o max. půdorysných rozměrech 28,2 m x 18,63 m, max. výška daného zastřešení je  +4,8 m od +/-0,000 (kde +/- 0,000 = 203,6 m n.m.v.). Stavba je umístěna na východní hranici pozemků  parc.č. 469, 470 a 471, k.ú. Sazovice.

SO 05  Objekt venkovního občerstvení 
Jedná se o jednopodlažní stavbu baru s krytým posezením (altán) o max. půdorysných rozměrech 25,5 m x 6,6 m, výška zastřešení je 3,1 m od +/-0,000 ( +/- 0,000 = 203,00 m n.m.v.). Stavba je umístěna na pozemcích  parc.č. 470 a 471, k.ú. Sazovice.

SO 06  Zpevněné plochy koupaliště 
SO 07  Oplocení koupaliště 
Oplocení bude provedeno výšky cca 2 m na ocelových sloupcích s výplní pletivem. Sloupky budou osazeny ve vzdálenostech cca 3,0 m  v betonových patkách 30/30/60cm a v místech lomu opatřeny vzpěrami.

SO 08  Restaurace s lávkou 
Jedná se o dvoupodlažní objekt, nepravidelného půdorysného tvaru o max. rozměrech 31,8 m x 23,75 m s plochou střešní konstrukcí, výška zastřešení je + 6,8 m od +/-0,000 (kde +/-0,000 = 203,6 m n.m.v.). Stavba je umístěna na pozemcích parc.č. 469, 470, 471, 500/2, k.ú. Sazovice.

SO 09  Tenisová hala 
Jedná se o jednopodlažní objekt o max. půdorysných rozměrech 41,6 m x 20,6 m, max. výška zastřešní je 10,95 m od +/-0,000, objekt je umístěn na pozemcích parc.č. 472, 473, 474/17, k.ú. Sazovice.

SO 10  Tenisový kurt 
Umístěný na pozemcích parc.č. 473, 474/17, k.ú. Sazovice.
SO 11  Hřiště na kopanou 
Umístěné na pozemcích parc.č.472,  473, 474/17, k.ú. Sazovice.
SO 12  Hřiště na floorball a hokej 
Umístěné na pozemku parc.č. 472, k.ú. Sazovice.
SO 13  Sklady 
Jedná se o jednopodlažní objekt o půdorysném rozměru cca 14,9 ,m x 3,4 m, zastřešený plochou střešní konstrukcí o maximální výšce zastřešení 3,5 m od +/-0,000 (kde +/- 0,000 = 203,6 m n.m.v., objekt je umístěn na pozemku parc.č. 471, k.ú. Sazovice.
SO 14  Běžecká dráha 

Běžecká dráha šířky 3,6 m a délky 72,5 m  je umístěná na jižní straně pozemku parc.č. 474/17, k.ú. Sazovice

SO 15 Komunikace a zpevněné plochy 
SO 16  Opěrné zdi a venkovní schodiště 

Jedná se o tři venkovní terénní schodiště, které umožňují přístup z obecního stávajícího chodníku podél komunikace III. třídy.

SO 17  Sadové úpravy 
SO 18  Venkovní osvětlení
Rozvod VO bude proveden kabelem CYKY Kabel bude uložen v zemi v kabelovém výkopu v pískovém loži, Kabel bude ukončen v rozváděči R18.

SO 19  Lávka
Tento objekt je vynucen bude sloužit  pro přístup a údržbu ČOV a jako přístup do prostor relaxačních . Konstrukčně se bude jednat o subtilní ocelovou konstrukci s dřevěným záklopem. Lávka je umístěná na pozemcích parc.č.  569/6, 569/5, 569/4, k.ú. Sazovice.

SO 20  Kanalizace v areálu 
V multifunkčním sportovním areálu je navržen oddílný kanalizační systém. Splaškové odpadni vody budou svedeny samostatnou splaškovou kanalizací (případně výtlakem od tenisové haly) do domovní čistírny odpadních vod, která je součástí areálu. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny samostatnou kanalizací přes výustní objekt do místní vodoteče. Svahy toku v místě výustě budou opevněny kamennou dlažbou.

SO 21  ČOV 
Splaškové odpadní vody z areálu budou svedeny splaškovou kanalizací do  domovní ČOV umístěné na pozemku parc.č. 471, k.ú. Sazovice.

SO 22  Rozvod elektro NN v areálu 
Elektroměrový rozvaděč bude umístěn u objektu SO 04 Zázemí bazénu.  Z tohoto rozvaděče budou vedeny samostatné kabely k rozvaděčům dílčích stavebních objektů.

SO 23  Přípojka elektro NN 
Bude přes  pozemkyparc.č. 468 a 469 k.ú. Sazovice k objektu SO 04.
SO 24  Plynofikace areálu 
Venkovní nízkotlaký rozvod v areálu je veden od místa plynoměru (u SO 08 — Restaurace s lávkou) podél zpevněných ploch do sportovní haly Potrubí je navrženo z polyetylénu DN 100 v délce 120,00 m. Potrubí bude ukončeno na fasádě sportovní haly hlavním domovním uzávěrem.

SO 25  Přípojka plynu 
Navrhovaná trasa plynovodní přípojky délky 25 m bude křížit komunikaci (bude vedena přes pozemky parc.č 479/2, 576/2 a 500/2, k.ú. Sazovice).  Křížení je navrženo protlakem Ukončení plynovodní přípojky je navrženo na fasádě SO 08 — Restaurace, kde bude umístěn hlavní uzávěr plynu a dva plynoměry.
SO 26  Přípojka vody 
Multifunkčí sportovní areál Sazovice bude napojen na veřejný vodovodní řad DN 100 v lokalitě novými vodovodními přípojkami. Navrhovaná vodovodní přípojka délky 8,0 m  je umístěná na pozemcích parc.č. 474/16 a 468, k.ú. Sazovice a je ukončena ve vodoměrné šachtě, kde bude umístěn vodoměr. Navrhovaná vodovodní přípojka pro SO 08 — Restaurace s lávkou bude napojena na vodovodní řad na pozemku parc.č. 500/2, k.ú. Sazovice, je navržena v délce 10,00 m a je ukončena v objektu, kde bude umístěn vodoměr

SO 27  Rozvod vody v areálu 
V rámci sportovního areálu je pitná vody využívána pro provoz bazénu, sportovních hřišť a venkovního občerstvení . Od místa vodoměrné šachty vede rozvod vody pod zpevněnými plochami k jednotlivým spotřebištím.

SO 28  Terénní úpravy v areálu 
V rámci terénních úprav dojde k výškovému dorovnání mezi jednotlivými objekty, dosypání terénu zeminou a její zhutnění až do úrovně cca 200 mm pod upravený terén. Na tuto srovnanou plochu budou provedeny sadové úpravy

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres situace D-2 v měřítku 1:250 současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků a požadovaným umístěním stavby.

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace bude splňovat náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby.

3. V dalším stupni PD bude předložena předložit situace s výškovými a spádovými údaji, zakreslenými bezbariérovými nástupy na chodníky, zakreslenými opatřeními pro nevidomé a doložením přístupnosti všech sportovišť.

4. V projektové dokumentaci pro stavební povolení bude řešeno dle vyhl.č. 369/2001 Sb.,:

SO 04 - Objekt zázemí koupaliště:   

bezbariérovost vstupu, zakreslit zařizovací předměty do WC imobilní, u šaten musí být vždy WC a min, jedna sprcha upravena bezbariérově, turnikety musí být doplněny i brankou, aby projela osoba na vozíku,  ve všech šatnách musí být v části skříněk věšáky i ve výšce 1 200 mm, - k whirpool zajistit zvedák pro přemístění imobilní osoby do vany,  WC m.č. 30 upravit bezbariérově a 1 sprchu v oddělení upravit bezbariérově

SO 02 Velký bazén: 
zajistit zvedák pro přemístění ikon. osoby do bazénu, zakreslit do výkresu.

SO 05
Venkovní občerstvení: doložit přístupnost.

SO 08
Objekt restaurace s lávkou:

pokladna, pokud bude s okýnkem pro prodej vstupenek, musí mít výšku okýnka 800 mm, převlékací boxy, min. jeden musí splňovat bezbariérovost, úschovna boxy, budou-li bez obsluhy, musí se zajistit, aby si věci mohla odložit i imobilní osoba, 
výtah musí splňovat všechny požadavky vyhl. č. 369/01 Sb., 2. NP  možnost přístupu výtahem a po lávce, doplnit sklon, WC imobilní doplnit zařizovací předměty, 
Ve všech WC a umývárnách v areálu musí být nejméně jedno umyvadlo, které umožňuje podjezd, nejlépe bezbariérové.
SO 09
Objekt tenisové haly:

řešit bezbariérovost vstupu, u šaten musí být WC a sprcha řešeny bezbariérově.

5. V dalším stupni projektové dokumentace budou zohledněna níže uvedená stanoviska dotčených orgánů, vydaná v průběhu řízení a dále vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, požadavky účastníků řízení a dalších subjektů, podané v rámci územního řízení, s nimiž se stavební úřad ztotožnil:

a. Stanovisko: Krajské hygienické stanice Zlínského kraje,  č.j.: Zl 15934/215/2008-01 ze dne 29.8.2008
1. V dalším stupni projektové dokumentace tj. dokumentaci ke stavebnímu řízení, bude řešen projekt vzduchotechniky v objektech SO 08 - Restaurace, SO 04 - Objekt zázemí bazénu, SO 09 - Tenisová hala.

2. Součástí dalšího stupně projektové dokumentace bude technologický projekt kuchyně.

3. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno popsat charakter provozu restaurace a občerstvení (tj. sortiment, provozní doba, počet personálu, počet míst pro hosty, provoz nekuřácký nebo provoz s vyhrazeným prostorem pro kouření atd.).

4. Stravovací provoz restaurace bude řešen tak, aby byl vytvořen přiměřený pracovní prostor pro hygienické provedení všech postupů (dle předložené projektové dokumentace se prostorová kapacita kuchyně a zázemí jeví vzhledem k navržené kapacitě jídel a sortimentu jako nedostačující).

5. V odbytové části restaurace je nutno řešit:

· stavebně oddělenou předsíň na WC mužů

· úklidovou místnost s výlevkou s přívodem tekoucí vody.

6. V provozovně občerstvení je třeba navrhnout:

· skladové zázemí

· sanitární zařízení personálu (šatna, WC)

· prostor vyčleněný pro úklid.

7. V následujícím stupni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude řešena konstrukce jednotlivých bazénů s technologií recirkulační úpravy bazénové vody.

8. V následujícím stupni projektové dokumentace ke stavebnímu řízení bude v objektu tenisové haly řešena úklidová místnost s výlevkou s přívodem tekoucí vody.

9. V následujícím stupni projektové dokumentace bude řešeno sanitární zařízení pro zaměstnance sportovního areálu

b. Vyjádření : Ředitelství silnic Zlínského kraje, zn: ŘSZKZL2867/08-21, ze dne 10.7.2008
1. k technickému řešení stavby

· předložená projektová dokumentace řeší několik druhů sportovišť, koupaliště, objekt restaurace, silniční komunikaci, chodník, terénní úpravy a umístění inženýrských sítí

· k navrženému technickému řešení stavby nemáme zásadních připomínek

· inženýrské sítě budou umístěny mimo silniční pozemek silnice dle zákona č. 13/97 Sb., § 11 (kromě kolmého křížení), odvodňovací zařízení silnice a pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje

· k souběhu nebo ke křížení inženýrských sítí se silnici III/43829 nedojde

· křížení plynovodního potrubí se silnici III1/43829 řešit technologií kolmého protlaku s minimálním krytím l,2 m pod stávající niveletou silnice

· dopravní obsluha řešené lokality je zajištěna ze stávající MK

· jakékoliv vody z pozemku stavebníka, nebudou vyi do prostoru silničního pozemku silnice nebo jeho odvodňovacího zařízení

2. poučení
3. plně respektovat zákon č.13/97 Sb., vyhlášku č.104/97 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

· povolení umístění plynovodní přípojky ve vztahu k silničnímu pozemku silnice 111/43 829, požádá v průběhu územního řízení v souladu se zákonem č.13/97 Sb. 25, stavebník příslušný silniční správní úřad

· projektovou dokumentaci pro stavební řízení požadujeme předložit k odsouhlasení

4. stanovisko majetkového správce

· majetkový správce silnice III/43829, souhlasí za předpokladu respektování výše uvedených připomínek s vydáním územního rozhodnutí a s technickým řešením navrženým v předložené projektové dokumentaci stavby „Multifunkční sportovní areál Sazovice“, zpracovanou 5/2008, projektantem Ing.arch.Pavlem Mudříkem

c. Vyjádření : Jihomoravská plynárenská, a.s., ze dne 18.6.2008, zn: 1558/08/116
· V místě stavby se nachází plynovody a plynovodní přípojky v naší správě.
· Požadujeme zaslat další stupeň projektové dokumentace k vyjádření na JMP, as.

· Toto vyjádření neslouží pro vydání stavebního povolení

· Podmínkou pro plynofikaci areálu, je uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě, Následně požadujeme předložit ve druhém stupni k žádosti o stavební povolení uzavřenou smlouvu O připojení a 3x projektovou dokumentaci plynofikace areálu k odsouhlasení na JMP, a.s.
· Plynovod a přípojky s navrtávacími T-kusy (dále jen zařízení) nesmí být uloženy v konstrukci komunikace.  Pokud by zařízení zasahovalo do konstrukce komunikace, požadujeme obsyp pískem (min. 20 cm), nebo jinou úpravu dohodnutou na místě samém.
· Křížení a souběh inž. sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2.Budované objekty ( např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12 007, TPG 702 04, Čl. 14 a 14,6 - minimálně 1 m, nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení - plynovodu! 

d. Vyjádření : E.ON Česká republika, s.r.o., zn: H18502-Z050817689, ze dne 6.6.2008
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Podzemní přípojky NN — cizí 

Dle předložené dokumentace nezasahuje stavba do ochranného pásma (dále jen OP) výše uvedených zařízení.

Pokud stavba zasáhne do OP nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení, elektrických stanic, nebo sdělovacího vedení, je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 45 8/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění


Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace.

2. Respektování ochranného pásma elektrických, sdělovacích vedení a dalších zařízení energetiky ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb.,v platném znění a postupováno dle ČSN EN 50 110-1 a ČSN EN 50341-l při umisťování objektů a při provádění zemních a dalších prací.

3. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECR. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce.

4. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení normy ČSN 33 3301.

5. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECR na telefonní číslo.
e. Vyjádření : Moravská vodárenská, a.s., č. :014740/2008/PT, ze dne 5.6.2008
Při realizaci díla nutno dodržet následující podmínky:

Požadujeme předložení dalšího stupně PD k odsouhlasení.

1. Požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. a dle ČSN 755411, které činí u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1‚5m a u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm 2,5m.

2. Nejméně 14 dní před zahájením zemních prací tuto skutečnost písemně oznámit MOVO,a.s. a požádat o vytyčení polohy sítí (vodovod, kanalizace).

3. Pracovníci provádějící práce musí být seznámeni s možnou polohovou odchylkou uloženého vedení sítí od polohy uvedené v dokumentaci GIS a i v tomto případě dodržet všechny následující požadavky

4. Při zásahu do terénu zajistit dodržení krytí sítí podle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130

5. Při provádění prací respektovat podmínky zásahu do ochranného pásma vodovodních řádů a kanalizačních stok podle zákona č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zejména povinnost na své náklady přeložit vodovodní a kanalizační zařízení v případě jakéhokoliv zásahu stavby do jejich ochranných pásem, včetně povinnosti při zásahu do terénu přizpůsobit na své náklady nové úrovni povrchu veškerá zařízení vodovodních řádů a kanalizačních stok mající vazbu na terén

6. Při provádění prací postupovat v zájmu předcházení vzniku škod na zařízení vodovodů a kanalizací a v blízkosti sítí dbát maximální opatrností a nepoužívat nevhodných nářadí či strojů

7. Pří odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO,a.s.

8. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí podle ČSN 736005

9. Před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO ke kontrole.

f. Vyjádření : Telefńica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 12.6.2008, č.j.: 71468/08/MZL/MM0
Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození SEK, a je srozuměn s tím, že:

a) Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a s jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5mpo stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení., Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží CSN 73 6005 “Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče‘.

c) Před započetím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace.. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č .591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1, příloha č.. 3, kapli.. čl.1.,4. a 5..).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení Sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5., příloha č. 3 kap..XII. či. 1.).

e) Upozorní pracovníky, kteří budou provádět zemnÍ práce na staveništi, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami,. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci, Dále ‚je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí, a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti..

f) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastaví práce a věc oznámí zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a..s.., pověřeného ochranou sítě 

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupuje tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě,, Odkryté vedení ‚je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

h) V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je povinen vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSBK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušen jejich stability (Nařízení vlády č.591/2006 Sb.., § 3 bod b.1, příloha č. 3 kap.IV.  čl.1.a 4.).
i) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK‚je povinen vyzvat POS ke kontrole vedení před zakrytím.. Až po následné kontrole ‚je oprávněn provést zához.

j) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicÍ objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod..), které ‚jsou součástí vedení, není oprávněn ani dočasně využívat k ‚jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.
k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození.. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK‚ je povinen projednat s POS.. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK ‚je povinen respektovat výšku vedení nad zemí.
l) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např.. komunikací, parkovišt‘, vjezdů aj..).

m) Manipulační a skladové plochy ‚je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m (čl. 275, ČSN 34 2100).

n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK,

o) Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, as., 
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

MRB Sazovice, spol. s r.o., 763 01  Sazovice 191, IČ: 634 88 051

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
Odůvodnění:

Dne 27.8.2008 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.8.2008 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 13.10.2008.

Stavební úřad oznámil dne 13.10.2008 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 19.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Stavební úřad Magistrátu města Zlína oznámil zahájení územního řízení účastníkům stanoveným dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou.
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.
Dne 6.11.2008 vydal Stavební úřad MMZ, pod sp.zn.: MMZL-SÚ-83756/2008/Bez, rozhodnutí o povolení výjimky z ust. § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb., v právní moci dne 4.12.2008.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníky územního řízení dle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona jsou žadatel, obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení dále jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; a rovněž osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 
Na základě výše uvedeného Stavební úřad MMZ zahrnul do okruhu účastníků územního řízení stavebníka a vlastníky pozemků stavbou přímo dotčených - st. p. 95, parc. č. 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474/15, 474/16, 474/17, 500/2, 569/4, 569/5, 569/6, 576/2 v katastrálním území Sazovice, obec Sazovbice  vlastníky sousedních pozemků a staveb na nich ( parc.č. 475/1, 475/3, 474/8, 474/9, 474/15, st.p. 227, 284, 257 k.ú. Sazvice).Do okruhu účastníků řízení byli zařazeni i vlastníci  technické infrastruktury. Stavební úřad MMZ nezjistil žádné okolnosti (např. blízkost odstupů staveb, nebo hrozící zastínění apod.), jež by odůvodňovaly potřebu rozšířit okruh účastníků řízení nad tento rámec. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

·  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

· Připomínky nebyl uplatněny.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

· Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Ing. Magda Bezděková
vedoucí oddělení stavebně správních řízení IV
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................


Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč byl zaplacen.
Obdrží:

stavebník (dodejky) :
Karel Pekáček, Luční 4592, 760 01  Zlín

 
účastníci (dodejky) :
Obec Sazovice, 763 01  Sazovice 180

 
dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01  Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01  Zlín
MMZ odbor dopravy a silničního hospodářství, ul. L. Váchy 602, 761 40  Zlín
MMZ odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Míru 12, 761 40  Zlín
Policie ČR Zlín, OŘ - oddělení dopravního inspektorátu, nám. T.G.M. 3218, 760 01  Zlín

Poznámka:

Tato písemnost je řádně doručována účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s § 92  odst. 3 stavebního zákona a dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto rozhodnutí se vyvěšuje na úřední desce Stavebního úřadu MMZ a webových stránkách www.mestozlin.cz. 

Pro stanovení  lhůty k podání odvolání je rozhodující vyvěšení na příslušné úřední desce - budova radnice, náměstí Míru 12, Zlín. Kopie této písemnosti je zasílána pouze na vědomí a její doručení adresátovi nemá právní účinky.

